
 

 

 

Motor / Bauart 1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, hpe 

HUBRAUM 278 cm3 

LEISTUNG 17,5 kW (23,8 PS) bei 8.250 U/min 

MAXIMALES DREHMOMENT 26 Nm bei 5.250 U/min 

KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG Elektronische Benzineinspritzung PFI (Port Fuel Injection) 

KÜHLUNG Flüssigkeit 

Starter Elektro 

KUPPLUNG Fliehkraft-Trockenkupplung 

GETRIEBE Stufenloses Automatikgetriebe 

Rahmen / Fahrwerk  Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten 

Vorderradführung Gezogene Einarm-Kurzschwinge  

Hinterradführung Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; 

Federvorspannung einstellbar  

Felge / Rad vorne Aluminiumfelge; 3.00 x 12 - 120/70 - 12; TL 

Felge / Rad hinten Aluminiumfelge; 3.00 x 12 - 130/70 - 12; TL  

Bremse vorne Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch - ABS  

Bemse hinten Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch – ABS & ASR 

Tankinhalt ca. 8,5 Liter 

Länge/Breite/Radstand/Sitzhöhe 1.975 / 775 / 1.375 / 790 mm 

Abgasnorm Euro 5  

Verbrauch nach WMTC 3,2 l / 100km 


